
EXPERTISE 
SCREEDS

Die Estrichzusatzmittel aus der MC-Powerscreed Reihe erfüllen jede Anforderung: 
verkürzte Belegreife, erhöhte Festigkeiten, reduziertes Schwindverhalten 
sowie Dünnschichtestriche bis 30 mm Rohrüberdeckung. Und das Beste daran:  
Die mit MC-Powerscreed hergestellten Estriche lassen sich hervorragend 
abziehen und glätten.
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EXPERTISE 
SCREEDS

MCPowerscreed

MCBAUCHEMIE  
LEISTET MEHR FÜR SIE

  Einweisung zu Beginn der Estricharbeiten

  Analyse des Estrichsandes

  Estrichgüteprüfung am Prisma

  Belegreifeprüfung durch CMMessmethode

  Ermittlung der Oberflächenfestigkeit

BE SURE. BUILD SURE. 
Für den Erfolg Ihrer Baustelle sorgen nicht nur hoch-
wertige Produktsysteme. Auch die Vor-Ort-Betreuung 
unserer erfahrenen Mitarbeiter ist ein entscheidender 
Bestandteil unserer Leistungen. 

MCPowerscreed expert
Die mit MC-Powerscreed expert hergestellten Estriche zeichnen sich durch eine 
schnelle Festigkeitsentwicklung und hohe Endfestigkeiten aus. Gesteuert durch 
die Dosierung und mit der entsprechenden Estrichrezeptur können Sie Estriche 
bis CT-F7 zuverlässig auf der Baustelle herstellen, die bereits am nächsten Tag 
begehbar sind. Dadurch lassen sich Nenndicken auf bis zu 30 mm Rohrüberdeckung 
reduzieren (nachweislich geprüftes System). Ihre MC-Powerscreed-Estriche 
können Sie zielsicher bereits nach 7 bis 14 Tagen belegen, gemäß der gültigen 
Grenzwerte der DIN 18560. 

MCPowerscreed perform
Schwankende Sandqualitäten führen oftmals zu einer schwankenden Menge an 
Anmachwasser. Die Folge: Mischungen werden unkonstant, der Estrich klebt oder 
ist zu trocken. Mit dem Zusatzmittel MC-Powerscreed perform kann das nicht 
passieren. Estriche, die mit MC-Powerscreed perform hergestellt wurden, lassen 
sich auch bei schwankenden Wassermengen konstant pumpen und hervorragend 
abziehen und glätten. Die Belegreife erreichen Sie bereits nach 7 bis 14 Tagen. 
Mit einer zuverlässigen Estrichgüte von CT-F5 sind Sie im Wohnungsbau immer 
auf der sicheren Seite. 

Service & Beratung – 
das Extra im Kanister

Der Experte für 
höchste Ansprüche

Gleichbleibend 
hohe Performance
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